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Gegenstand vorliegender Erfindung ist 
ein Schuh, insbesondere fur Skifahrer und 
Touristen, der aber audi als Arbeitsschuh 
Yerwendung finden kann. Der Zweck der 
Erfinduug liegt darin, eineu dichten Ab- 
schluB des obern Schuhrandee zu schaffen, 
eo daB weder Scbnee noch "Wasser oder Sand 
tlber diesen Rand in den Schuh eindringen 
kann. Es ist bereits bekannt, am Schaft- 
rand Streifen aus Eilz, Schwammgummi oder 
dergl. anzuordnen, docb haben keine dieser 
Streifen einen sicheren AbschluB gewahr- 
leistel 

QemaB vorliegender Erfindung werden 
diese Naohteile dadurch behoben, daB am 
obern Schaftrand ein Stulpen aus schmieg- 
samem Leder mit in einem Saum deseelben 
eingezogenem Zugorgan vorgesehen ist. Die- 
ser AbschluB hat den Yorteil, daB er sich 
sehr leicht dacht schlieBen laBt. 

In beiliegender Zeiohnung ist in einigen 
Auefuhrungerbeispielen des Erfindungegegen- 
standes ein Skischuh dargestellt. 



Fig, 1 zeigt das erste Ausfuhrungsbei- 
spiel im Schaubild; 

Fig. 2 ist ein Schnitt nach der Linie 
n~n der Fig. 1; 

Eig. 3 bis 6 zeigen je ein weiteres Aus- 
f iihrungsbeiepie] . 

Der in Eig. 1 dargestellte Schuh 1 be- 
sitzt auf dem obern Rand seines Schaftes 2 
einen Stulpen 3 aus weichem* uchmiegsamem 
Leder. Der Stulpen 3 besteht aus einem ein- 
zigen Streifen Leder, der urn seine Langs- 
mitte zusammengelegt und dessen freie Ran- 
der zwischen Schaftoberteil 3 und Leder - 
futter 5 (Eig. 2) eingenaht sind— Durch den 
dabei entstebenden Saum 6 ist ein Zugorgan, 
z. B. eine Zugschnur 7, gezogen, deren Enden 
durch Osen 8 nach auBen geffihrt sind. Beim 
Anziehen der Schnur 7 legt sich der Stul- 
pen 3 eng um das Bein, so daB von oben kein 
Wasser, Schnee, Sand usw. in den Schuh 
eindringen kann. Selbstverstandlich werden 
die f reien Enden der Schnur 7 miteinander 
verknttpft, wie Fig. 1 zeigt. 



An Stelie der Zugschnur 7 kann auch ein 
Riemen 10, wie Fig. 3 2eigt, durch den 
Saum 6 gezogen und durch die Osen 8 nach 
auBen gefiihrt sein. Am einen Riemenende 
ist eine Sehnalle 11 befestigt, wahrend das 
andere Ende einige hintereinander angeord- 
nete Locher aufweist, zwecks Aufnakme des 
Haltestiftes der Sehnalle. 

GemaB dem Atisfuhrungsbeispiel nacli der 
Fig. 4 ist der zur Verschnftrung dee Schuhes 
dienende Schnurriemen 12 durch den Saum 
des Stulpens 3 gezogen und durch die Osen 8 
herausgefuhrt. Sodann ist der Riemen 12 
kreuzweise von oben nach unten (statt wie 
gewohnlich von unten nach oben) um die 
Sckuhhaken 13 geschlungen und zu unterst 
verkntipft. 

Wie Fig. 5 zeigt, ist der eine Langsrand 
des den Stulpen 3 bildenden Streifens zwi- 
schen Schaf toberteil 4 und Lederfutter 5 ein- 
genaht, wahrend der andere Langsrand mit- 
tels ReiBverschluB 15 am Oberteil 4 fest- 
gelegt ist. 

Es kann auch, wie in Fig. 6 dargestellt 
ist, das Fntter 5 selbst zur Bildung des Stul- 
pens 3 verwendet werden. 

Die vorliegende Abdichtung gegen von 
oben eindringende Feuchtigkeit oder Sand ist 
sehr wirksam. Der grofie Vorteil bei den 
Ausfuhrungsbeispielen nach Fig. 1 und 3 
liegt in dem besonderen, von der Schuh- 
schnurung vollig unabhangigen, den Ab- 
schluB bewirkenden Zugorgan, durch wel- 
ches der schmiegsame Lederstulpen mit 
wahlbarem Druck um das Bein gelegt wird, 
derart jedoch, dafi letzteres in seinen Bewe- 
gungen nicht gehindert wird. Der Stulpen 3 
laBt sich auch bei jedem gebrauchten Schuh, 
wie Ski-, Berg- und Arbeitsschuh, nachtrag- 
lieh noch anbringen, vorzugsweise als Ersatz 
der bekannten Schwammgummi- oder Filz- 



abdichtungen, die keinen sicheren AbschluB 
gewahrleisteri. Dadurch, daB der obere Stul- 
penrand eng am Bein anliegt und unabh&ngig 
vom obern, bedeutend steiferen Schuhrand 
jede Beinbewegung mitmacht, ist es prak- 
tisoh nicht mehr mdglich, daB Sand, Wasser 
oder Schnee durch den zwischen Bein und 
Schaftrand gewohnlich vorhandenen, mehr 
oder weiriger breiten Spalt oben in den 
Schuh eindringen kann. Die Zunge des 
Schuhes kann auch noch um die Stulpen - 
hohe verlangert werden, doch ist dies nicht 
absolut notig, da die Stulpenenden sich vorn 
iiberlappen, sobald das Zugorgan angezogen 
ist (in Fig. 4 dargestellt). 

PATENTANSPRUCH: 
Schuh mit einem am obern Rand des 
Schaftes angeordneten AbschluB, dadurch 
gekennzeichnet, daB der AbschluB aus einem 
ous schmiegsamem Leder bestehenden Stul- 
pen und einem in den Saum desselben eiii- 
gezogenen Zugorgan besteht. 

UNTERANSPRtJCHE: 

1. Schuh nach Patenfcmspruch, dadurch ge- 
kennzeichnet. daB der Stulpen zwischen 
Schaftoberteil und Lederfutter eingenaht 
ist. 

2. Schuh nach Patcntanspruch, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB als Zugorgan eine Zug- 
schnur (7) verwendet wird. 

3. Schuh nach Patcntanspruch, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB als Zugorgan ein mit 
einer Schnalle versehener Riemen verwen- 
det wird. 

4. Schuh nach Patcntanspruch und Unter- 
tinspruch 1, dadureh gekennzeichnet, daB 
das Zugorgan zugleich als Schuhnestel 
dient. 

Hans ROSIER. 

Vertreter: Fritz ISLER, Zurich, 



Hans Romer 



Potent Xr. mS34 
l Bltttt 




